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1. Uppdragsbeskrivning 

Ett dagvatten-PM ska tas fram för att undersöka möjligheterna för dagvattenhantering för detaljplan 
Västra Sälen 8:69. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadshus och lokaler för centrumändamål 
såsom handel och restaurang inom fastigheterna Västra Sälen 8:69 och 8:67, i nära anslutning till 
skidliftar och turistanläggning vid Sälfjällstorget i Lindvallen. Planen ska också möjliggöra ett gång- och 
cykelstråk i nordsydlig riktning, för att koppla samman gångstråk längs Fjällvägen norr om planområdet 
med gångväg till skidlift söder om planområdet. 
 
 

2. Förutsättningar 

2.1 Utformning 
Planområdet utgörs till största delen av fastigheten Västra Sälen 8:69 men innefattar även en liten del 
av fastigheten Västra Sälen 8:67. Planområdet avgränsas i norr av Fjällvägen (väg 1050) och i söder av 
befintliga bostadsfastigheter längs Fjällhemsvägen. Västra Sälen 8:69 består i sin helhet av naturmark 
och är i privat ägo. Västra Sälen 8:67 ägs i dagsläget av samma fastighetsägare. Nedan visas 
föreslagen markanvändning för framtida exploatering. Det område där lokaler för centrumändamål 
planeras betecknas med BCO (se Figur 1). En gångväg genom naturområdet sydväst/väst om 
bebyggelsen kan bli aktuell. Under ytan som är markerad med ”u” i planområdet finns ledningar. 
 

 
Figur 1. Figuren visar ett utsnitt av plankartan. 
 
Fjällvägen ägs av Trafikverket. Vägens GC-bana lutar mot den aktuella detaljplanen, vilket innebär att 
vatten från GC-banan avrinner mot detaljplanen. Fjällvägens körbana lutar mot norr vilket innebär att 
vattnet rinner från detaljplanen. 
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De tidigare bebyggda grannfastigheterna som omger planområdet lutar mot planområdet. 
 
Området är delvis sankt och det översta jordlagret kommer att behöva schaktas ut och fyllas ut för att 
kunna bebyggas. 
 
Inga uppgifter om utsläppsbegränsningar har angivits varför beräkningar i detta PM utgår ifrån att flödet 
ut ifrån området inte ska öka vid det dimensionerande regnet jämfört med flödet idag. Utsläpp sker 
dock direkt i vattendrag/sankmark kring vattendrag, varför en mindre sträng utsläppsbegränsning kan 
vara aktuell.  
 
En tillkommande bebyggelse får inte försämra påverkan från skyfallsvatten för nedströms liggande 
bebyggelse, verksamhet eller samhällsviktig infrastruktur.  
 
En tillkommande bebyggelse får inte heller äventyra möjligheten att uppnå de kvalitetskrav (MKN) som 
finns på den vattenförekomst som tar emot avrinnande dagvatten från planområdet (se stycke 2.2). 
 

2.2 Recipienter för ytligt avrinnande vatten 
Dagvatten som uppstår inom planområdet avrinner idag ytligt mot den bäck som går genom 
planområdets sydöstra del (se Figur 3 och Figur 4). Bäcken avrinner mot Västerdalälven1 som är en 
vattenförekomst med kvalitetskrav (MKN) enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenförekomsten har 
idag (klassning i förvaltningscykel 3) måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Den måttliga ekologiska statusen kopplas till fysisk påverkan på vattenförekomsten. Att 
vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status kopplas till sämre än god status för de överallt 
överskridande ämnena PBDE och kvicksilver från atmosfärisk deposition. 
 
MKN är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus, med undantag för de överallt 
överskridande ämnena PBDE och kvicksilver från atmosfärisk deposition, samt tidsfristundantag för 
bromerad difenyleter från reningsverk. Tidsfristen till 2027 för den ekologiska statusen gäller endast för 
påverkan från fysiska förändringar som påverkar kvalitetsfaktorn Fisk.  
 
Den bäck som tar emot dagvatten från det aktuella planområdet ligger högt upp i Västerdealälvens 
avrinningsområde (se Figur 2). Bedömningen ovan gäller en 35 km lång sträcka av det vattendrag 
(Västerdalälven) som bäcken mynnar ut i. Utsläppspunkt för dagvatten från exploateringen ligger 5 km 
uppströms den punkt där bäcken når Västerdalälven.  
 

 
1 SE678384-136357 / WA67830415 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67830415 [2025-12-03] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67830415
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Figur 2. Planområdet – röd markering - i förhållande till vattenförekomsten Västerdalälven 
(WA67830415) samt ungefärlig rinnväg för bäcken mot Västerdalälven. Bakgrundsbild är hämtad från 
VISS/Vatteninformationssystem Sverige 
[https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67830415] 2026-01-16. 

2.3 Geologi 
Området är beläget cirka 600 meter över havet och ligger enligt Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) på en berggrund av sandsten. Underlaget består av djup morän samt fläckvis grund torvmark. Se 
Figur 3. 

Västerdalälven 
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Figur 3. Figuren visar områdets geologi och har hämtats från planbeskrivningens samrådshandling 
(Ramboll, 2023 Samrådshandling). 
 
Planområdet är mestadels flackt men har kuperad terräng mot fastighetsgräns i nordväst och sydöst 
(Ramboll, 2023 Samrådshandling). 

2.4 Grundvatten 

Det aktuella planområdet berör vattenförekomsten Fulufjället-Sälen2, vilken är en sedimentär 
bergförekomst som täcker en stor landyta på 1 479 km2. Grundvattenförekomsten utgör en 
dricksvattenförekomst och är skyddsvärd i sin helhet. Grundvattenförekomsten uppnår god kemisk och 
kvantitativ status (klassning i förvaltningscykel 3). Ytvattenförekomsten Västerdalälven berör också 
Malungsåsen-Sälen (WA39596883) och Malungsåsen-Lima (WA37527467). Dessa finns dock på + 5 km 
avstånd från planområdet. 

2.5 Skyfallsvatten 
Vatten från omgivande fastigheter leds genom planområdet mot bäcken. Fjällvägen utgör en 
vattendelare i norr. Vattendelaren i öster går strax öster om planområdesgränsen. Mest inrinnande 
vatten kommer från sydväst. Avrinningsområdet avgränsas av en något diffus vattendelare mellan 
bäcken och Fjällhemsvägen. Ungefärligt utplacerade punkter för vattendelare norr och söder om 
planområdet visas i Figur 4. 
 

 
2 SE679588-394815 / WA31194440 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31194440 [2026-01-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31194440
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Figur 4. Figuren visar ungefärliga lägen på punkter på vattendelare norr och söder om planområdet. 
Planområdets ungefärliga läge markeras med svart oval. Rosa linjer markerar läge för presenterade 
höjdprofiler. Informationen har hämtats från Lantmäteriets webbverktyg Min karta.  
 
Planområdets ungefärliga läge markeras med svart oval. Rosa linjer markerar läge för presenterade 
höjdprofiler. Informationen har hämtats från Lantmäteriets webbverktyg Min karta3.  
  

 
3 Lantmäteriet Min karta [https://minkarta.lantmateriet.se/] Åtkomst 2025-12-22 

Fjällhemsvägen 
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3. Flödes- och föroreningsbelastning för befintlig och planerad exploatering 

Befintlig markanvändning och planerad markanvändning enligt plankartan (Figur 1) presenters i tabellen 
nedan (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Tabellen visar planerad markanvändning enligt plankartan 
Markanvändning Före exploatering (ha) Efter exploatering 

(ha) 
Kvartersmark (bebyggelse, väg, 
parkering, trädgård) där maximalt 420 m2 
utgörs av bebyggelse. 

 0,22 

Gata*  0,01 
Naturmark 0,39 0,16 
TOTAL 0,39  0,39 

*material ej bestämt 
 
Vägar och parkeringsytor planeras anläggas som grusade ytor vilket ger större möjligheter till 
infiltration än om de anlagts som asfalterade ytor.  

3.1 Flöden före och efter exploatering 
För befintlig situation har den totala arean 0,39 ha satts som skogsmark och avrinningskoefficient 0,1 
ansatts. För framtida situation har en uppdelning enligt Tabell 2 gjorts utifrån information i plankartan. 
All mark som inte utgörs av byggnader eller naturmark har antagits vara grusad.  
 
Tabell 2. Tabellen visar vald markanvändning och avrinningskoefficienter (standardvärden enl. 
StormTacs databas) för flödesberäkningar efter exploatering 
Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient 
Tak 0,04 0,9 
Grusyta 0,19 0,4 
Naturmark 0,16 0,1 
TOTAL 0,39  0,33* 

*viktad avrinningskoefficient 
 
Om den framtida hårdgörningsgraden är mindre, om exempelvis delar av den grusade marken är 
bevuxen, minskar den framtida avrinningen från området jämfört med den som beräknats nedan. 
 
Området kategoriseras som gles bostadsbebyggelse (P110). Minimikrav på återkomsttider för regn vid 
dimensionering av nya dagvattensystem antas därför vara 2-årsregn för fylld ledning och 10-årsregn för 
trycklinje i marknivå4. En klimatfaktor om 1,25 har ansatts för beräkning av flöden efter exploatering. 
 
Längsta rinnsträcka både före och efter exploatering har antagits vara 70 m. För befintlig situation har 
rinnhastighet 0,1 m/s antagits (avrinning på markyta). Efter exploatering har antagits att hälften av 
rinnsträckan avrinner på markytan och hälften i öppna diken (rinnhastighet 0,5 m/s). 
 
Detta ger en rinntid på knappt 12 min före exploatering och 7 min efter exploatering. Rinntid efter 
exploatering har dock enligt praxis ansatts till 10 min. Resultatet av flödesberäkningarna presenteras i 
Tabell 3. Tabellen visar beräknade flöden före och efter exploatering. 
 
 
4 P110 [https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2025/08/P110_del1_web_low_0220.pdf] 
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Tabell 3. Tabellen visar beräknade flöden före och efter exploatering 
 Före exploatering  

(l/s) 
Efter exploatering inkl. 
klimatfaktor 1,25 
(l/s) 

Procentuell förändring 

2-årsregn 5 22 + 366 % 
10-årsregn 8 37 + 366 % 
100-årsregn 172 239 + 38 % 

 
Flöden från planområdet ökar efter exploateringen. Den totala fördröjningsvolymen som behövs inom 
området, om utgångspunkten är att flödet efter exploatering inte får öka, jämfört med dagens situation 
vid ett 10-årsregn, har beräknats till 76 m3. 

3.2 Föroreningsbelastning före och efter exploatering 
Nedan presenteras en tabell över föroreningsbelastningar för olika ämnen och markanvändningar enligt 
Stormtacs databas. Före exploateringen bedöms markanvändningen skogsmark vara passande för 
planområdet. Efter exploatering finns ingen markanvändning som passar tydligt in på områdets 
planerade markanvändning varför flera olika markanvändningars föroreningshalter presenteras (Tabell 
4). Beskrivningar av respektive område presenteras nedanför tabellen. 
 
Tabell 4. Föroreningshalter från olika typer av markanvändning som kan vara aktuell för planområdet 

1) bromerad difenyleter 
 
Gles stadsbebyggelse: En blandning av flerfamiljshus- och centrumområde (se  
beskrivning för respektive av dessa) inom en förort, d.v.s. utanför  
centrala delarna av en stad. Inkluderar lokalgator. 
 
Kvarter utan väg: Kvartersmark (takytor och innergård), exkluderande omgivande  
trafikerade ytor (t.ex. lokalgator och GC-vägar). 
 
Fritidshusområde: Fritidshusområde med enskilda avlopp, inkluderande lokalgator,  
fritidshus och tomtmark. 

 Koncentration (µg/l) 
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 
Skogsmark 17 450 6 9 25 0,2 5 6,3 
Gles stadsbebyggelse 260 1700 18 26 100 0,85 8,5 8,8 
Kvarter utan väg 200 1500 14 21 91 0,64 10 8 
Fritidshusområde 460 3300 5 15 60 0,4 2 5 
 Koncentration (µg/l) 
Markanvändning Hg SS olja PAH16 BaP BDE 471) BDE 991) BDE 2091) 
Skogsmark 0,01 40 000 150 0,1 0,01 0,0002 0,00025 0,015 
Gles stadsbebyggelse 0,038 85 000 1100 0,6 0,075 0,0002 0,00025 0,015 
Kvarter utan väg 0,013 52 000 350 0,57 0,05 0,0002 0,00025 0,015 
Fritidshusområde 0,012 50 000 100 0,3 0,03 0,0002 0,00025 0,015 
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4. Dagvattenhantering 

Marken inom planområdet är kuperad och har sin lägsta punkt i bäckfårans sträckning i sydöstra delen 
av planområdet. Ytligt avrinnande vatten rinner mot den lägsta punkten men kan före exploatering 
antas fördröjas i den kuperade terrängen. Vatten från omgivande fastigheter rinner in på planområdet 
och det är delvis sankt.  

Marken kommer att behöva höjas i viss utsträckning för att kunna bebyggas. Vatten från omgivande 
mark behöver ledas runt bebyggelsen så att den inte skadas. Det är också viktigt att marken runt de 
planerade byggnaderna höjdsätts så att den lutar ut från byggnaderna, så att dagvatten avleds bort 
från dessa. Vid vinterväglag kommer Fjällvägen att plogas och snö kommer sannolikt att samlas längs 
med dess sidor. Vid dimensionering av trummor behöver höjd tas för att leda bort smältvatten vid 
vårflod.  

Planförslaget innebär att dagvattenflödet från fastigheten kommer att öka i och med att delar av 
fastigheten kommer att hårdgöras. Avrinnande vatten kommer också att få en högre föroreningsgrad då 
området idag utgörs av naturmark. Vid exploatering av naturmark är det i princip omöjligt att inte öka 
föroreningsbelastningen ut från planområdet, men dagvatten behöver renas och fördröjas inom området 
för att minimera påverkan på den nedströms liggande recipienten.  

För hantering av inrinnande vatten kan diken anläggas runt bebyggelsen med utlopp mot bäcken. Se 
Figur 5 nedan. I norr/öster föreslås en förlängning av vägdiket i kanten av planområdet. Om en infart 
planeras vid röd markering (pil) behöver vatten ledas under denna. Vid dimensionering av trumma 
behöver höjd tas för smältvattenflöden. För att få plats med diket bakom de nu planerade 
parkeringsplatserna kan dessa behöva skjutas västerut. Om ett dike anläggs även på den västra sidan 
om infarten behöver detta vatten ledas under vägen till det östra diket för att kunna nå bäcken. 

Om en gångbana genom området planeras i väster/söder (se figur) kan ett krossfyllt dike med 
dränering anläggas under denna. Detta kommer då att fungera som ett avskärande dike/stråk för 
inrinnande vatten. Avledning kommer att kunna ske både i ledning och i krossmaterialet.  

Det är ont om plats inom planområdet för andra dagvattenanläggningar än nämnda diken. Det 
rekommenderas generellt inte att leda in naturmarksvatten i dagvattenanläggningar då utspädning av 
dagvatten med ett renare vatten (naturmarksvattnet) gör anläggningarna mindre effektiva. Rening 
kommer dock att ske i dessa anläggningar även om effekten inte kan antas vara lika stor som om 
dagvattnet kan separeras från naturmarksvattnet. Kvartersmarken behöver lutas mot nämnda diken för 
att vatten ska kunna renas och fördröjas i dessa. Att marken lutar bort från husen och mot dikena är 
också viktigt för hantering av skyfallsvatten. 

Avrinnande vatten från den planerade bebyggelsen i sydväst kan ske med planerad marklutning mot det 
sanka området invid bäcken. Även ett område väster om bäcken kommer att behöva avledas direkt mot 
denna /det sanka området invid denna.  
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Figur 5. Utsnitt från detaljplaneförslag (Ramboll 2023-09-27) med inritade pilar i blått som visar 
rinnriktning för ytligt avrinnande vatten. Röd pil visar eventuell plats för infart. 

4.1 Uppskattad rening i dagvattenanläggningar 
Uppskattad reningseffekt för olika typer av aktuella dagvattenanläggningar presenteras nedan liksom 
resultatet om dessas reningseffekt appliceras på tidigare presenterade markanvändningar. Halter som 
kan användas för att utvärdera vilka halter som kan tillåtas i dagvatten efter rening presenteras också. 
Dessa halter kommer från Miljöförvaltningen i Göteborg (Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 2020) och 
”Riktvärdesgruppen” i Stockholm (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). Siffror har avrundats. Röd 
textfärg indikerar att ett riktvärde överskrids. Röd fetmarkerad text indikerar att båda riktvärdena 
överskrids. Rosa bakgrundsfärg indikerar att halter överskrider antagna halter för befintlig situation. 
Grön bakgrundsfärg indikerar att halten efter rening är lägre än halten för befintlig situation 

  

Vattendrag som går 
genom fastigheten 
och mynnar i 
vattenförekomsten 
Västerdalälven ca 5 
km nedströms 
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Tabell 5. Uppskattad reningseffekt för olika typer av aktuella dagvattenanläggningar 
Reningseffekt 
(%) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 
Dike 30 20 40 20 55 35 35 50 
Krossdike 60 55 80 65 85 85 55 65 
Översilningsyta 40 30 55 55 50 55 45 45 
Reningseffekt 
(%) Hg SS olja PAH16 BaP BDE 471) BDE 991) BDE 2091) 
Dike 10 65 85 15 15 50 50 50 
Krossdike 45 80 90 60 60 50 50 50 
Översilningsyta 20 70 80 70 70 50 50 50 

1) bromerad difenyleter 
 
Tabell 6.  Uppskattat utgående koncentration uttryckt i µg/l av olika ämnen, efter rening av 
markanvändningen ”gles stadsbebyggelse” i aktuella anläggningar. Siffror har avrundats. Röd textfärg 
indikerar att ett riktvärde överskrids. Röd fetmarkerad text indikerar att båda riktvärdena överskrids. 
Rosa bakgrundsfärg indikerar att halter överskrider antagna halter för befintlig situation. Grön 
bakgrundsfärg indikerar att halten efter rening är lägre än halten för befintlig situation 

 Koncentration (µg/l) 
Gles 
stadsbebyggelse P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 
Dike 182 1 360 11 21 45 0,6 5,5 4,4 
Krossdike 104 765 3,6 9,1 15 0,1 3,8 3,1 
Översilningsyta 156 1 190 8,1 12 50 0,4 4,7 4,8 
Riktvärde GBG 50 1 250 28 10 30 0,9 7 68 
Riktvärdesgruppen* 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 
 Koncentration (µg/l) 
Gles 
stadsbebyggelse Hg SS olja PAH16 BaP BDE 471) BDE 991) BDE 2091) 
Dike 0,03 29 750 165 0,51 0,06 0,0001 0,0001 0,008 
Krossdike 0,02 17 000 110 0,24 0,03 0,0001 0,0001 0,008 
Översilningsyta 0,03 25 500 220 0,18 0,02 0,0001 0,0001 0,008 
Riktvärde GBG 0,07 25 000 1 000 - 0,27 - - - 
Riktvärdesgruppen* 0,03 40 000 400 - 0,03 - - - 

1) bromerad difenyleter 
* Nivå 1 M, utsläpp i mindre sjöar, vattendrag och havsvikar 
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Tabell 7. Uppskattat utgående koncentration uttryckt µg/l av olika ämnen efter rening av 
markanvändningen ”kvarter utan väg” i aktuella anläggningar. Siffror har avrundats. Röd textfärg 
indikerar att ett riktvärde överskrids. Röd fetmarkerad text indikerar att båda riktvärdena överskrids. 
Rosa bakgrundsfärg indikerar att halter överskrider antagna halter för befintlig situation. Grön 
bakgrundsfärg indikerar att halten efter rening är lägre än halten för befintlig situation 

 Koncentration (µg/l) 
Kvarter utan väg P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 
Dike 140 1 200 8,4 17 41 0,4 6,5 4 
Krossdike 80 675 2,8 7,4 14 0,1 4,5 2,8 
Översilningsyta 120 1 050 6,3 9,5 46 0,3 5,5 4,4 
Riktvärde GBG 50 1 250 28 10 30 0,9 7 68 
Riktvärdesgruppen* 160 2 000 8 18 75 0,4 10 15 
 Koncentration (µg/l) 
Kvarter utan väg Hg SS olja PAH16 BaP BDE 471) BDE 991) BDE 2091) 
Dike 0,01 18 200 53 0,48 0,04 0,0001 0,0001 0,008 
Krossdike 0,01 10 400 35 0,23 0,02 0,0001 0,0001 0,008 
Översilningsyta 0,01 15 600 70 0,17 0,02 0,0001 0,0001 0,008 
Riktvärde GBG 0,07 25 000 1 000 - 0,27 - - - 
Riktvärdesgruppen* 0,03 40 000 400 - 0,03 - - - 

1) bromerad difenyleter 
* Nivå 1 M, utsläpp i mindre sjöar, vattendrag och havsvikar 

Tabell 8. Uppskattat utgående koncentration uttryckt µg/l av olika ämnen efter rening av 
markanvändningen ”fritidshusområde” i aktuella anläggningar. Siffror har avrundats. Röd textfärg 
indikerar att ett riktvärde överskrids. Röd fetmarkerad text indikerar att båda riktvärdena överskrids. 
Rosa bakgrundsfärg indikerar att halter överskrider antagna halter för befintlig situation. Grön 
bakgrundsfärg indikerar att halten efter rening är lägre än halten för befintlig situation 

 Koncentration (µg/l) 
Fritidshusområde P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 
Dike 322 2 640 3 12 27 0,3 1,3 2,5 
Krossdike 184 1 485 1 5,3 9 0,1 0,9 1,8 
Översilningsyta 276 2 310 2,3 6,8 30 0,2 1,1 2,8 
Riktvärde GBG 50 1 250 28 10 30 0,9 7 68 
Riktvärdesgruppen* 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 
 Koncentration (µg/l) 
Fritidshusområde Hg SS olja PAH16 BaP BDE 471) BDE 991) BDE 2091) 
Dike 0,01 17 500 15 0,26 0,03 0,0001 0,0001 0,008 
Krossdike 0,01 10 000 10 0,12 0,01 0,0001 0,0001 0,008 
Översilningsyta 0,01 15 000 20 0,09 0,01 0,0001 0,0001 0,008 
Riktvärde GBG 0,07 25 000 1 000 - 0,27 - - - 
Riktvärdesgruppen* 0,03 40 000 400 - 0,03 - - - 

1) bromerad difenyleter 
* Nivå 1 M, utsläpp i mindre sjöar, vattendrag och havsvikar 
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För markanvändningen gles stadsbebyggelse överskrids antagna befintliga halter för P, N, Cu, Hg, 
PAH16 och BaP efter rening, oavsett anläggningstyp. Rening i krossdike ger lägre halter än i befintlig 
situation för Pb, Zn, Cd, Cr och olja. För Cr ger även rening i översilningsyta underskridande halt. För 
Ni, suspenderat material (SS) och PBDE ger alla anläggningar tillräcklig rening för att underskrida 
antagna befintliga halter.  

För markanvändningen kvarter utan väg överskrids antagna befintliga halter för P, N, PAH16 och BaP 
efter rening, oavsett anläggningstyp. Hg får samma halt som den som antas för befintlig situation. 
Rening i krossdike ger lägre halter än i befintlig situation för Pb, Cu, Zn, Cd, Cr. För Ni, suspenderat 
material (SS), olja och PBDE ger alla anläggningar tillräcklig rening för att underskrida antagna 
befintliga halter.  

För markanvändningen fritidshusområde överskrids antagna befintliga halter för P och N efter rening i 
alla anläggningar. Hg får samma halt som den som antas för befintlig situation. Rening i krossdike ger 
lägre halter än i befintlig situation för Cu, Zn, och Cd. För Cu och PAH16 underskrids halten om rening 
sker i översilningsyta. För Pb, Cr, Ni, suspenderat material (SS), olja och PBDE ger alla anläggningar 
tillräcklig rening för att underskrida antagna befintliga halter oavsett val av anläggning.  

Vid en jämförelse mot presenterade riktvärden ses flest överskridanden vid markanvändningen gles 
stadsbebyggelse. För markanvändningen kvarter utan väg överskrids endast halten för zink efter rening 
i översilningsyta. Denna halt överskrids även för markanvändningen fritidshusområde. För denna 
markanvändning överskrids även halten av P och N vid rening i alla undersökta anläggningar. 

5. Bedömning påverkan av planerad bebyggelse 

Ytvattenrecipienten har enligt länsstyrelsens bedömning (VISS) problem med fysisk påverkan på 
vattenförekomsten och för höga halter PBDE och kvicksilver. Utsläpp av dagvatten från detaljplanen 
bedöms inte medföra fysisk påverkan på vattenförekomsten. 

En ökad belastning av flera ämnen kan antas vara oundviklig i samband med att naturmark exploateras. 
En ökning av fosfor och kväve ses för alla undersökta markanvändningar efter exploatering, även efter 
rening. Dessa övergödande ämnen är dock inget som recipienten har observerade problem med. Ingen 
av de presenterade markanvändningarna ger en exakt representation av den planerade exploateringen 
men resultaten bör ge en bild av det utfall som kan förväntas. Resultaten tolkas som att halten av PBDE 
inte ökar efter exploateringen om dagvatten renas. För kvicksilver (Hg) ser halten ut att öka efter 
exploatering och rening för markanvändningen gles stadsbebyggelse. För de andra presenterade 
markanvändningarna ser halterna istället ut att minska efter exploatering och rening. Reningsresultaten 
kan allmänt antas påverkas negativt av att naturmarksvatten leds in i anläggningar och halterna kan 
därför förväntas vara högre än de som presenteras. Planområdet utgör dock en mycket liten del av 
Västerdalälvens hela avrinningsområde och en liten ökning av belastningen här bör inte kunna försämra 
dess status som helhet. Därmed bedöms att den planerade exploateringen enskilt inte påverkar 
vattenförekomstens möjlighet att följa MKN. Om fler exploateringar planeras inom avrinningsområdet 
behöver dock påverkan på recipienten från dessa sammantaget bedömas.  

Rening i krossdike ger bäst reningsresultat och om bättre rening önskas kan även diket i norr anläggas 
som krossdike. Detta ger dock att diket får en mindre tillgänglig volym för vatten.  

Den indikerade ökningen av undersökta ämnen bedöms även för liten för att ge påverkan på 
grundvattenförekomstens status. Även för denna gäller dock att påverkan behöver bedömas 
tillsammans med andra eventuella planerade exploateringar inom dess tillrinningsområde. 
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Området avvattnas mot bäcken/ Västerdalälven. Inte mot Trafikverkets väg eller andra fastigheter. 
Inrinnande vatten från omgivande mark som idag leds genom området leds enligt förslaget runt 
planerad exploatering. Den generella rinnriktningen ändras dock inte utan rinner som idag mot bäcken 
och vidare mot Västerdalälven. Ingen bebyggelse finns i direkt anslutning till bäcken närmast nedströms 
planområdet. För att skyfallshantering inom planområdet ska fungera bra är det viktigt att marken där 
lutar ut från byggnader. 

Flöden ut från området ökar efter exploateringen. Dagvatten planeras fördröjas i 
dagvattenanläggningar. Den totala fördröjningsvolymen som behövs inom området, om utgångspunkten 
är att flödet efter exploatering inte får öka jämfört med dagens situation, har beräknats till 76 m3. Om 
så är fallet behöver denna volym tillskapas i de föreslagna anläggningarna. Det är dock inte säkert att 
detta fördröjningskrav behöver ansättas då utsläpp sker direkt till ett vattendrag/sankmark kring 
vattendrag. 
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